
HIDインバータ

D-PADインバータ 充電コントローラ送電パッド・受電パッド

受電ユニット 定電圧出力タイプ DC320V

誘導線サポート材、ケーブル類

ピックアップコイル

※代表例を記載しております。詳細はお問い合わせください。
※本装置は高周波を使用しています。ご使用の際は各装置における注意事項を遵守してご使用ください。
※これらのシステムは調整作業が必要です。調整作業は専門の技能資格を有する業者にて行います。また、本システムは定期点検が必要です。
※システム構成により出力電力容量が変動する可能性があります。設置条件や使用条件について一度ご相談ください。

単線/複線 30kW
W850×D500×H1600
約340kg

独自の感熱線式フェイルセーフ機能で事故を未然に防止！

誘導線に密着配線した
感熱線により異常な発
熱を検出。給電を安全
に停止させ、事故を未
然に防ぎます。

複線40kW
W1900×D380×H1900
約820kg

単線/複線 7kW
W580×D400×H1000
約112kg

サポート材（樹脂）

産業
機器

産業
車両

精密
部品食品 医薬

非接触給電システム

無誘導線 誘導線 感熱線

※サイズは突起物を含まず

DC48V1.5kW
W298×D158×H100
4.7kg

能力はギャップ15mm時

非接触充電システム

W220×D100×H33
1.6kg

W260×D131×H351
6.4kg

※サイズは突起物を含まず

1.2kW
W130×D250×H62
約1.5kg

1.5kW
W162×D253×H92
約2.9kg 

2.5kW / 5kW
W250×D380×H195
約9kg

※商品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

入力 3 200V

入力 3 200V

E型
単線0.75kW
W129×D290×H55
約4.5kg

H型
単線1.5kW
W194×D360×H62
約7.2kg

E型
単線2.5kW/複線5kW
W166×D340×H165
約12kg

電動フォークリフトや産業車両で実用化した非接触充電システムと、
累計10,000以上の納入実績を誇る非接触給電システムが、
さまざまな産業分野の課題を解決します。

www.daifuku.com/jp/solution/wirelesspower10,000システム以上

納入実績

導体 絶縁体

押え
テープシース
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ワイヤレス充電･給電ソリューション

本　　社：〒555-0012   大阪市西淀川区御幣島 3-2-11
東京本社：〒105-0022   東京都港区海岸 1-2-3

TEL:0568-74-1535 営業時間：8:30～17:00
（土日及び当社指定休業日除く）

愛知県小牧市小牧原 4-103〒485-8653

www.daifuku.com/jp/solution/wirelesspower

お問い合わせ（eFA事業部デバイス営業部）



世界トップクラスの企業に数多く採用されている、半導体生産ライン向け搬送システム

実用例

ワイヤレス充電システムを採用することで、工場内のフォーク
リフトや無人搬送車などの、ケーブル接続や充電端子の接続
における、さまざまな課題を解決できます。作業待ち時間に

「Opportunity 充電」を行うことで、電池切れの心配がなくな
り、稼働率の向上が図れます。充電回数の増加に伴う、給電
部のメンテナンスの課題は、非接触充電技術「D-PAD（ディー・
パッド）」で解決します。

送電パッド&受電パッド

高周波電流

充電時のケーブル接続が
不要になり、利便性を向上。

クリーンルームや水まわり
の環境でも、安全な電力
供給を実現。

安全性向上
スパークが発生せず、導電
部分の露出がないので感電
の心配もありません。

メンテナンス
フリー

メンテナンス
フリー

磨耗がないので、導電部分
交換などのメンテナンスが
必要ありません。

クリーンな環境が絶対条件の半導体製造の現場で活躍する搬送システム「クリーンウェイ」。
300mm ウエハ対応で、走行速度は 300m/ 分、分岐・合流のあるレイアウトにも対応できます。
粉塵の発生が許されないクリーンルーム内の高速搬送システムの電力供給に、非接触給電技術

「HID（ヒッド）」が採用されています。

①HIDインバータから高周波電流を②誘導線に流し、電磁誘導作用で誘導線に接触することなく③ピックアップコイルに電力を受け渡し
ます。その電力を④受電ユニットで整流し安定した電力を供給します。

充電ステーション停止時に、①D-PADインバータから高周波電流を②送電パッドに流し、電磁誘導作用で③受電パッドに電力を受け渡
します。その電力を④充電コントローラで、EDLC（電気二重層キャパシタ）やバッテリーなどの蓄電デバイスへ充電します。また台車の停
止信号や、蓄電デバイス・④充電コントローラの充電要求信号を、パッド間通信やその他無線機器で、無人搬送車側から充電ステーショ
ン側へ通信を行うことで、①D-PADインバータの給電のON/OFFが可能です。

ワイヤレス充電ソリューション

［事例：低床式無人搬送車（AGV）の非接触充電］

［事例：有軌道式搬送車（RGV）の非接触給電］

移動中の給電を非接触で行うことで、部品の摩耗がなくなり、粉塵
発生やスパークの発生がありません。そのため、クリーンルームや水
まわりの環境でも安心して利用することができます。また高速搬送
が可能となり、生産性向上につながります。

誘導線に電流を流すと、周りに磁束が
発生します。ピックアップ内部はコイル
になっており、電磁誘導作用により電力
に変換します。

ちょこちょこ充電により、
バッテリー交換や充電作
業による作業効率低下を
防ぎます。

稼働率向上稼働率向上

接触式の集電子のように粉
塵が出ることがなくクリー
ンです。

クリーン
対応
クリーン
対応

トロリー&集電アーム

Before
誘導線&ピックアップコイル

After

産業
車両

精密
部品

食品 医薬

産業
機器

精密
部品

食品 医薬

ワイヤレス給電ソリューション
3φ 
200V

充電ステーション

蓄電デバイス

モーター 制御装置
無線LAN

無線LAN

高周波電流
非常停止
スイッチなど

②送電パッド
③受電パッド

3φ 200V

②誘導線
一次側電線でレールに
沿って布設する電力線

感熱線
熱を感知した時にシステムを
安全に停止させる線

樹脂製誘導線
サポート

無誘導線
①HIDインバータから
②誘導線までを接続する線

制御装置

DC/DCコンバータ

モータードライバ

モーター
その他負荷

③ピックアップコイル ④受電ユニット

①HIDインバータ

高周波電流
10kHz未満

①D-PADインバータ
④充電コントローラ




